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MALTECHMB





• automatyczne napełnianie agregatów tynkarskich lub
mieszalników przepływowych

• dostosowany do wszystkich rodzajów zapraw i tynków
• podniesienie wydajności dzięki powiększonemu zbiornikowi

i dyszy tłoczącej
• �regulowana dysza tłocząca do materiałów lekkich i ciężkich

Typ: silomat MB100, MB140 
Zastosowanie: tłoczenie tynków i zapraw z silosu przepływo- 
wego
Innowacja: automatyczny wyłącznik po zakończonym tłoczeniu

FAKTY

FUNKCJE

MB100 MB140 – inteligentne 

Regulowana dysza 
(pozycja I – cement;  
pozycja II – gips)

MB 140T bezolejowy 
kompresor na kołach 

Kołnierz silosu z  
kotwami mocującymi

MIARY I CIĘŻARY 

Długość 	 1200 mm

Szerokość 	 560 mm

Wysokość 	 620 mm

Ciężar  	 187 kg

WYPOSAŻENIE

Kompresor  z szafką elektryczną

Zbiornik	 ze sterowaniem

i el. zamknięciem

Pokrywa mieszaln. 	 z czujnikiem 

i filtrem powietrza 

Wąż zaprawy 50m ze złączem „C”

Kabel sterujący 50 m

*	� Wartości średnie zależnie od typu pompy i konsysten-
cji materiału

TECHNIKA

Przyłącze do sieci 	 400 V 50 Hz

Napięcie sterujące	 42 V

Zbiornik 	 70 l

Ciśnienie tłoczenia  	max 2,5 bar

Förderweite ca. 60 – 80 m

Kompresor MB100	 DP2.100 

5,5 kW 400 V 

100 m3 

Kompresor MB140	 DP2.140 

7,5 kW 400 V 

140 m3

Dystrybucja:
Welta Sp.j. W. Szela & A. Sitarz
ul. Bogucka 22
32-020 Wieliczka

Oddział Chorzów
ul.Składowa 30
41-500 Chorzów

www.welta.pl    biuro@welta.pl   chorzow@welta.eu


