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Wystarczy poluzowa¢ podwojnie Obrécié 0 90°, podnies¢ do gory i Solidna szesciokatna gtowka Mozemy réwniez uzy¢ w gtowce
prowadzone trzpienie z kotkiem ustawi¢ w pozycji spoczynkowe;j. z ostrzem wiertta i nakretkg na otwoér 6mm wktadajac nap.
blokujacym z pozycji podstawowe;... klucz 27 mm , regulujemy docisk  $rubokret do regulowania



Gotowe do instalacji do wielokrotnego uzytku (przenosne)

Dwuscienna o grubosci 40 mm, 3-stronnie falcowana (gruba wrebowa) z wktadem o strukturze
plastra miodu o gestych oczkach, catkowicie przyklejona do o$cieznic
(wersja OVL-Si) z dodatkowym wzmocnieniem

Blacha stalowa o grubosci 1,5 mm

z listwami stabilizujgcymi.

Dolne mocowanie za pomocg otworow kotwigcych, ktére zapewniajg tatwy montaz i demontaz.
(wersja OVL-Si) z dodatkowym wzmocnieniem stalowym.

Optymalna ochrona przed korozjg dzieki ocynkowanemu materiatowi a skrzydto drzwi, oscieznice,
zawiasy i trzpien

2 zawiasy odporne na dzwignie i solidny rygiel bezpieczenstwa po stronie zawiaséw
(wersja OVL-Si ) 2 dodatkowe elementy zabezpieczajgce po stronie zamka

Zestaw okragtych szyldéw z czarnego plastiku ze stalowym rdzeniem

ZAMEK - WKEADKA Wersja OVL Zamek bezpieczenstwa z pdtwktadka o dtugosci 25 plus 10 mm,
3 klucze Wersja OVL-Si) Wktadka patentowa o dtugosci 27,5 plus 10 mm, zabezpieczona przed
rozwierceniem i wyciggnieciem, 3 klucze

Rozmiar zaméwienia (rozmiar standardowy)
Szerokos¢ - 860 do 1180 mm

Wysokos¢ - 1980 do 2192 mm

Wymiary Swiatta drzwi

Szerokos¢ - 750 mm

Wysokos¢ - 1930 mm

Otwieranie - Prawe

Waga - 58 kg

Paleta - 14 Szt.




